
JUMBOAIR 
Mini compresor profesional sin cable de 18 V 

CAPACIDAD DE TRABAJO DE LA BATERÍA
0-2,6 kg (0-38 PSI / 0-2,6 bar) - Tempo de llenado
TIPO DE NEUMÁTICO 195 215 235 265

Capacidad de la Batería 2.0AH 2.0AH 2.0AH 2.0AH

JUMBOAIR 3'00" 4'10" 4'58" 8'44"

0-2,6kg (0-38 PSI / 0-2,6 Bar) - Número de veces que se puede utilizar el mini compresor con una batería cargada

TIPO DI PNEUMATICO 195 215 235 265

Capacidad de la Batería 2.0AH 2.0AH 2.0AH 2.0AH

JUMBOAIR
5-17 PSI*

5-1,17 Bar**
4-8 PSI

4-0,5 Bar
3-18 PSI

3-1,24 Bar
2-10 PSI
2-0,7 Bar

* 5-17 PSI Con una batería puedes inflar hasta 5 neumáticos, 4 de los cuales son neumáticos a 38 PSI y el quinto a 17 psi antes de la descarga
total de la batería.

** 5-1,17 Bar Con una batería puede inflar hasta 5 neumáticos, 4 de los cuales son neumáticos a 2,6 Bar y el quinto a 1,17 Bar antes de la 
descarga total de la batería.

CARACTERÍSITICAS:
• Herramienta de batería inalámbrica
• Adecuado para neumáticos (automóviles, SUV, 

vehículos recreativos) y objetos inflables de 
tamaño mediano / pequeño

• Manómetro digital para predefinir la presión 
deseada

• Bloqueo automático de la función de inflado 
cuando se alcanza la presión definida

• Mango de goma antideslizante
• LED activo durante el funcionamiento
• (útil para trabajar en entornos oscuros)
• Presión máxima:
• hasta 150 PSI / hasta 10 Bar
• Fuente de alimentación con batería de 18V
• Tiempo de carga h1.5
• Adaptadores para múltiples aplicaciones:
• boquilla y aguja

EL SUMINISTRO INCLUYE:
1 Ud. Compresor profesional de llenado       
1 Ud. Batería de 18V Li-Ion
1 Ud. Cargador de batería
1 Ud. Boquilla
1 Ud.  Aguja llenado 

La información contenida en este documento se basa en pruebas realizadas, experiencia adquirida y 
documentación actual. En caso de uso indebido del producto y no observación de las precauciones necesarias, los 
datos mostrados no constituyen garantía y no conllevan responsabilidad legal.
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